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Technologies

Précurseurs

L’ imprimerie Wissembourg
ouvre 'autre voie de I'OPI

> L'imprimeur alsacien
utilise un serveur Apple
pour le pilotage de

sa production numérique
de plaques. La productivité
de cette opération

a ainsi été multipliée

par 40.

Charles Muller, président-directeur
géneral de I'lmprimerie
de Wissembourg.
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rééeen 1833, I'lmprimerie de Wis-

sembourg a bien failli ne pas voir

le prochain millénaire. Une
conjonction d'événements aurait en effet
pumettre un terme & plus de cent cinquante
ansd histoire. Unesituation qui a contraint
Charles Muller, p.-d.g., itune totale remise
en question. Il v a deux ans, cette impri-
merie de labeur de 50 salariés s"était équi-
péed'un CTP, un PlateSetter 3244 de Creo,
le second 2 étre installé en France aprés
celui aussiege parisien de 'OCDE (cf. Carac-
feren®423 du 26 mars 1996). Pour de mul-
tiples raisons, ce passage au numérique
ne s'est pas bien passé. Le flux reste lent,
peu fiable. Comble de malchance, 1'im-
primerie perd deux importants clients el
passe par un redressement judiciaire. 1al-
ternative est simple : arréter ou continuer.
Mais pour continuer, il faut remettre en
marche une chaine de production qui soit
fiable, avec un investissement limité, 'em-
bauche de Christian Gliech, un spécialiste
du prépresse, et la rencontre avec Merlin,
une jeune SSII de la région, dirigée par
Denis Welsch, rend possible ce pari. « Nofre
métier a tellement évolué qu il est désor-
mais indispensable de s appuyer sur des
compélences extévieurves a limprimerie
qui nous daident a concréliser 1os pro-
Jets. explique Charles Muller. Mais il a sur-
loul fallu quee Uensemble de Uentreprise
se remelle en question. » Trés vite, la per-
formznce du CTP est mise hors de cause -
« Méme si la sortie d'une plague deveil
prendre 10 minudes. cela w'avrail pas
posé de probleme puisque celle prodc-
tion est lolalement awlomatique el ne

Entre 1997 et 1999, la production de plaques directes est passée de 35%

a plus de 95%, soit une consommation de prés de 700 plaques par mois.

« LOI‘S(.] ue

I’on parle

du numérique,
il faut pouvoir
penser
informatique »

nécessile ancune présence bumaine. De
plus, les presses towrnent en dewx b »,
explique Christian Gliech pour qui le pro-
bléme se situe en amont.

I objectif est done de rendre le prépresse
performant en augmentant la productivité
des opérateurs pour leur permettre d'exé-
cuter un miximum de tiches dans un mini-
mum de temps. Aprés un audit de huit mois,
Merlin remet en question I"architecture de
I"OPL qui, selon lui. génére plusieurs pro-

Annoncé il y a prés d'un an et dis-
ponible depuis mai dernier, Mac
0S X Server brille par son absence
dans les industries graphiques. Les
professionnels du secteur suivent de-
puis quelques années la voie tracée
par Windows NT. En effet, selon une
enquéte réalisée en septembre au-
prés de nos lecteurs, 1'0S de Micro-
soft domine le marché. Apple recon-
nait cette réalité. Une version serait
actuellement en test chez un impri-
meur francais. Selon des spécia-
listes, la priorité d'Apple serait de
continuer son développement dans

Maf: 0S X se cherche une place dans les ateliers

les stations de travail. Aprés - et seule-
ment aprés - elle se lancerait dans
une offensive auprés des profession-
nels pour la gestion des données.

Le cceur des futurs 0S
Pourtant, cet outil ne manque pas
d'atouts. D'ailleurs de grandes admi-
nistrations américaines auraient muté
leurs serveurs Windows NT contre
des Mac 0S X pour des raisons de
sécurité. Les systémes Microsoft se-
raient plus facilement pénétrables par
les hackers que les Mac. De plus, cet
0S devrait servir de coeur aux futurs

systémes d'exploitation de la firme.
Parmi ses spécificités, notons ses
outils d'administration a distance
basés sur le Web ou sa capacité

a supporter simultanément jusqu’a
1 000 utilisateurs et 4 000 fichiers
ouverts. Dans les industries gra-
phiques, on n'en demande pas tant.
L'année qui vient sera marquée par
la Drupa. Il se peut que les construc-
teurs y présentent des outils de flux
de production graphique basés sur
Mac OS X. Puisque ce sont eux qui,
en fait, avaliseront ce systéme en
I'intégrant dans la chaine.
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blemes : la néeessité au serveur de tourner
en perminence pour créer des images en
basse résolution ; le fait que ces « basses
défs » soient des images vectorielles pesant
un poids souvent excessif et la mise & jour
répétée des liens qui. au final, monopolise
trop souvent les opérateurs PAO et génére
certaines incohérences (manque de sou-
plesse, importante quantité despace disque-
serveur et de bande passante utilisée i
contre-emploi).

Rendre la main a I'opérateur

Pour contourner ces obstacles, Merlin pro-
pose une solution qui, bien que peu conven-
tionnelle, est accessible & tous. Elle repose
surdeux éléments : un Mac G3 sous Ether-
Share [P (version 6.1) et la version Mac de
Color Central OPI Server. « ['ai appris a
celle ehogue que EtherShare allait sortir
sur Mac O5 X Server el done, que celle
configuration ne pourail éve qu '‘érolu

live, méme en cas d'abandon de Color
Central -, expligue Denis Welsch. Ce novau
devra étre relié aux dix stations Mac et aux
unités de sortie : une imprimante laser noir
et blane, un Rainbow, un traceur couleur
HP et le CTP Le choix d'Apple s'explique
aussi par le fait que I'ensemble des opéra-
teurs 2 une bonne connaissance du Mag,
quil faut harmoniser le parc d ordinateurs,
et que cela représente un faible investisse-
ment par rapport & une orientation Unix
ou NT, notamment en termes de service
aprés-vente, A cela. il a fallu ajouter une
tour RAID de 70 Go, une sauvegarde DL
d'une capacité de 270 Go et un switch en
100 BaseT doté d’une bande passante de
8 Go. La mémoire des stations a été gon-
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flée & un minimum de 256 Go et 592 Mo
pour certains. Enfin, le réseau a été opti-
misé, Mais sur ce point, Merlin tient 2 gar-
der le secret sur son savoir-faire. Au final,
le flux entre un G3 333 MHz et le serveur
atteint un taux de 450 2480 Mo par minute
(contre 100 2 150 Mo sous NT).
Lesecond aspect de cette architecture repose
sur la configuration de I'OPI. Rappelons
les grands principes de cette méthode. 11
s'agit d'optimiser le flux de production en
créant des vignettes (également appelées
layout) en RVB 2 72 dpi pour la visualisa-
tion des images haute définition. Mais ceci
est I'une des deux options de I'OPL. L'autre
possibilité s'effectue au moment d'impri-
merou de réaliser un fichier PostScript. En
cochant I'option « omettre les images »
ou «sans Tiff ni EPS », la vignette est alors
remplacée par un commentaire texte OP1.
Apres des essais, le double effet de la réduc-
tion du poids des fichiers, cumulée & I'op-
timisation de la bande, fait que les trans-
ferts sont extrémement rapides, ce qui
permet aux stations de ne plus mouliner
etaux opérateurs de préparer davantage de
travaux dans la journée.
Concrétement, un document quadri de
24 pages représentant 200 Mo ne prend plus
que 8 minutes environ jusqu'au dévelop-
pement de la premiére plaque. Auparavant,
dans I'ancienne configuration, cette opé-
ration nécessitait une demi-heure dans le
meilleur des cas.
Lors de notre visite sur le site, Christian
Gliech atenu 2 réaliser un testsur le fichier
d'unclientde 200 Mo (un cahier de 8 pages
+ une couverture 2 rabats qui représente
6 pages). Il a fallu 55 secondes pour copier
le CD sur le serveur. « Dans ce cas, c'est
la vitesse de lecture du CD qui limite le
temps de copie ». Ensuite, 27 secondes
ont été nécessaires pour réaliser les fichiers
PostScript, 7 secondes pour lesimporter sur
la station d'imposition sous Preps et enfin
26 secondes pour envoyer les fichiers sur
le RIP du traceur pour une épreuve impo-
sée, ou sur celui du Creo pour lancer la gra-
vure des plaques. Au total, les stations n'au-
ront « moulin€ » que pendant 1 minute
et 55 secondes. Le poids du fichier Post-
Seript correspondant & ce dossier de 200 Mo
est de 2,8 Mo.
11 faut ajouter 2 ces temps, la vérification
etla remise en forme du fichier. « Les clients
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L’architecture informatique développée par Merlin

Le serveur
ne crée pas
de vignettes
en 72 dpi
mais un
simple texte
0PI afin
d'alléger

les échanges.

et I'imposition

La PAO

ey

L'épreﬁiage '

Les stations de PAO et
d'imposition transférent
les données a un débit

La gravure
_des plaques
La premiére
plague sort

en seulement

8 minutes aprés

Les périphériques de sortie (une |
Rainbow 3M et un traceur HP) dispose |
de son propre RIP sous |

Windows NT. |

sl

la copie
du dossier sur les
postes de PAO.

Jusqu'au RIP NT qui offre un flux de 100 a 150 Mo, le flux atteint un taux de transmission
de 450 Mo par minute. L'opérateur a conservé la configuration multi-RIP (un par périphérique)
puisque les fichiers doivent de toute facon étre réinterprétés pour chaque sortie.

L'avis de l'vtilisateur

= Apports

Les corrections de derniére minute
Avec Color Central, il est possible
de corriger une page en fin de cir-
cuit sans avoir a refaire I'imposi-
tion. Il n'y a pas de répercussions
sur la productivité.

L'épreuvage en pré-séparé

La version Mac du RIP Arquest per-
met d'émettre une épreuve pré-sé-
parée. Selon Merlin, I'option existait
sous DOS mais elle a &té suppri-
mée lors du passage a Windows NT.

m Contraintes

Ce n'est pas pour les grands
Ethershare IP ne supporte qu'un
réseau de vingt-cinqg Mac au maxi-
mum. Cette solution ne peut donc
étre mise en place que dans les
petites structures de production.
Etre un pro du Mac

La réussite d'un projet de ce type
repose principalement sur |'auto-
nomie des opérateurs dans |'utili-
sation du Macintosh et des appli-
cations.

achétent de plus en plus nolre savoir-
Jaire numérigue et nous font confiance
quant a la concordance entre la plaque et
le fichier », explique Christian Gliech.

En conformité avec I’an 2000

Cette configuration (AppleShare [P + Color
Central Mac + CTP Creo), qui serait la pre-
miére en France, a permis d'importants
gains de productivité. Selon Charles Mul-
ler, une progression de l'ordre de 40%. La
sortie des plaques est plus rapide, ce qui
permet de traiter plus de volume dans la
méme journée. En dix mois de production
aveccette configuration, le service prépresse
n'a souffert d"aucun blocage du serveur.
« Le dysfonctionnement du prépresse
représentait autour de 30% du temps
des opérateurs. Il est descendu a 1.a 2 %.
Cela a évidemment eu des répercussions
sur la production de plagues direcles
puisque de 35 % de sorties lolalement
numérigues en 1997, nous atleignons

maintenant plus de 95% », confiele diri-
geant. La suite du processus est classique.
Les presses — trois Speedmaster 70 x 102
en cing groupes — sont mieux alimentées
pendant des deux services.
Cette année, 'entreprise a maintenu son
chiffre d"affaires 2 29 ME L'investissement
dans le prépresse a représenté 350 KF. Désor-
mais, |"autre mise a niveau de I'Imprime-
rie de Wissembourg est la mise en confor-
mité des outils de gestion comptable et
analytique pour le passage a I'an 2000. Cette
opération a démarréil y aun an. L'an pro-
chain, Charles Muller ne prévoit d'autre
investissement que le passage du Creo en
mode thermique. Mais la réelle attente de
I'imprimeur est la prochaine génération
de presses qui, selon lui, pourra recueillir
les informations directement depuis les
serveurs. « L'évolution des techniques
nous oblige a penser ainsi. En fai, lors-
qu'on veul parler numérique, il faut
pouvoir penser informatique. »

PASCAL SAMAMA

m Local

Il est toujours préférable
d'installer ces systémes dans
une piéce ol sont maitrisées
la température, I'hygrométrie
et la propagation des pous-
siéres.

m Investissement

Cet investissement a repré-
senté une enveloppe totale
de 350 KF. Cette somme
comprend le serveur Ether-
Share IP, une tour RAID de
70 Go, une sauvegarde DLT
de 270 Go, deux Mac G3 de
333 MHz, un écran graphique
Quato, un switch 100 baseT
(bande passante de 8 Go),
le logiciel Color Central Mac
ainsi que I'augmentation de
la mémoire vive des quinze
postes du service prépresse.

m Périphériques

La configuration est congue
pour quatre sorties : une im-
primante laser noir et blanc,
un systéme d'épreuves Rain-
bow, un traceur couleur HP
pour |'épreuve imposée et le
CTP Creo PlateSetter 3244,

m Assistance

Merlin assure la stabilité de
I"architecture. Matériels et
logiciels dépendent soit du
distributeur, soit directement
du fabricant ou de |'éditeur
selon les cas.

Pour démarrer
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